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BS3
Intensité : 13 A
2003-00010100

Arabie Saoudite			   Liban
Bahreïn				    Macau
Bangladesh			   Malaisie
Birmanie				   Mauritanie
Costa Rica			   Nigéria
Egypte				    Oman
Emirats Arabes			   Qatar
Hong Kong			   Royaume-Uni
Irak				    Singapour
Irelande				    Sri Lanka
Jordanie				   Turquie
Kenya				    Yemen
Koweït

US3
Intensité : 15 A
2014-00010100

Brésil				    Mexique
Canada				    Nicaragua
Costa Rica			   Philippines
Cuba				    Porto Rico
Ecuador				    République Dominicaine
Etats-Unis			   Salvador
Guatemala			   Taiwan
Honduras			   Thaïlande
Japon				    Venezuela
Laos				    Vietnam

Afghanistan			   Estonie			   Pologne
Autriche				    Finlande			  République Tchèque
Biélorussie			   France			   Roumanie
Belgique				   Hongrie			   Russie
Bolivie				    Islande			   Slovaquie
Brésil				    Italie			   Slovénie
Bulgarie				    Laos			   Suède
Chili				    Liban			   Syrie
Colombie			   Lituanie			   Thaïlande
Costa Rica			   Luxembourg		  Turquie
Croatie				    Maroc			   Ukraine
Cuba				    Norvège			  Uruguay
Danemark			   Oman			   Vietnam
Egypte				    Pays-Bas
Espagne				   Pérou

JE3
Intensité : 16 A
2010-00010100

Costa Rica			   Nicaragua
Cuba				    Porto Rico
Ecuador				    République Dominicaine
Guatemala			   Salvador
Honduras			   Taiwan
Japon				    Thaïlande
Laos				    Venezuela
Mexique				   Vietnam

JP3
Intensité : 15 A
2012-00010100



AU3
Intensité : 10 A
2008-00010100

Argentine
Australie
Chine
Fiji
Nouvelle Guinée 
Nouvelle Zélande
Taiwan
Uruguay

ITA3
Intensité : 10 A / 16 A

2022-00010100

Chili
Italie

Chargeur USB

Dans l’hypothèse d’une surtension, le parafoudre SP3 
protège l’ensemble des équipements branchés sur le 
rail (ordinateur, imprimante, scanner, fax...). 

Le chargeur USB est conçu pour recharger les 
téléphones portables, les MP3, les appareils photos... 

USB3
Intensité : 800 mA

5 V
2034-00XX0100

SP3
Intensité : 0.05 A

250 V
2035-00XX0100

Antivol

PREMIUM SERIE
3503-01050500
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Parafoudre

CaRACTERISTIQUES dU PARAFOUDRE

Intensité maximum. Au dessus 
de cet ampèrage, l’appareil peut 
être endomagé et causer des arcs 
électriques.

13 500 A
P-N 4500 A
P-T 4500 A
N-T 4500 A

Dissipation maximale de l’énergie 
qu’absorbe le parafoudre (Joule = 
J). Au dessus du seuil, l’appareil 
peut être endommagé

375 J
P-N 125 J
P-T 125 J
N-T 125 J

Temps de réaction
Fréquence
Tension

< 1 nanoseconde
50 Hz

6000 V

L’antivol se fixe sur le côté de l’adapteur et empêche 
la rotation.
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Dimension :
(H) 54.9 mm x (L) 54.9 mm x (P) 44.6 mm

Poids :
Environ 65 grammes

Couleur standard :
Gris 	 : 00

Couleurs spécifiques :
Titane 	 : 01
Noir	 : 02
Blanc	 : 03

Modèle

Couleur

ADAPTATEURS
SERIES COMPACT

Les adaptateurs font office d’interrupteurs. En les 
tournant d’un quart de tour, un clic et l’éclairage à 
LED signalent la mise sous tension.

Gris (corps)
Led rouge

2015-00000100



FR2/FL2
Intensité : 16 A

2015-00000100/2017-00000100

Arabie Saoudite 			   Maroc
Belgique				   Pologne
Espagne				   République Tchèque
France				    Slovaquie
Indonésie			   Syrie
Laos				    Vietnam

Les informations citées pour les pays en voie de développement sont seulement des recommandations. Elles sont soumises de changer sans notification. Un pays peut utiliser 
plus d’un type d’adaptateur.

ITL2
Intensité : 13 A
2019-00000100

Afghanistan			   Grèce			   Pays Bas
Allemagne 			   Hongrie			   Pérou
Autriche				    Indonésie		  Pologne
Belgique 			   Irak			   Portugal
Biélorussie			   Iran			   Republique Tchèque
Bolivie				    Islande			   Roumanie
Bosnie				    Israel			   Russie
Bulgarie				    Italie			   Slovaquie
Cambodge			   Jordanie			  Slovénie
Chili				    Kazakhstan		  Suède
Corée du Sud			   Laos			   Syrie
Croatie				    Lettonie			   Thailande
Danemark			   Liban			   Turquie
Egypte				    Lituanie			   Ukraine	
Emirats Arabes			   Luxembourg		  Uruguay
Espagne				   Maroc			   Vietnam
Estonie				    Norvège
Finlande				   Oman

GS2
Intensité : 16 A
2005-00000100
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Allemagne
Afghanistan *
Arabie Soudite
Australie
Autriche *
Bahrain
Bangladesh
Belgique *
Biélorussie
Birmanie
Bolivie *
Brésil
Bulgarie *
Canada
Cambodge
Chili *
Chine
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie *
Cuba
Danemark *
Ecuador
Egypte *
Emirats Arabes *
Espagne *
Estonie *
Etats-Unis
Fiji

Finlande *
France *
Guatemala
Grèce
Honduras
Hong Kong
Hongrie *
Indonésie
Islande *
Irak
Israël
Italie *
Japon 
Jordanie *
Kazakhstan
Koweït
Laos *
Lettonie
Liban *
Lituanie *
Luxembourg *
Macau
Malaisie
Maroc *
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Nigéria
Norvège *
Nouvelle Guinée

Nouvelle Zélande 
Oman *
Pays-Bas *
Pérou *
Philippines
Pologne *
Porto Rico
Portugal
Qatar
République Dominicaine
Rébulique Tchèque *
Roumanie
Royaume-Uni
Russie *
Salvador
Singapour
Slovaquie *
Suède *
Syrie *
Sri Lanka
Taiwan 
Thaïlande *
Turquie *
Ukraine *
Uruguay *
Venezuela
Vietnam *
Yemen

* Sans la terre

Adaptateurs
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US2
Intensité : 15 A
2013-00000100

Brésil				    Mexique
Canada				    Nicaragua
Costa Rica			   Philippines
Cuba				    Porto Rico
Ecuador				    République Dominicaine
Etats-Unis			   Salvador
Guatemala			   Taiwan
Honduras			   Thaïlande
Japon				    Venezuela
Laos				    Vietnam

BS2
Intensité : 13 A
2002-00000100

Arabie Saoudite			   Liban
Bahreïn				    Macau
Bangladesh			   Malaisie
Birmanie				   Mauritanie
Costa Rica			   Nigéria
Egypte				    Oman
Emirats Arabes			   Qatar
Hong Kong			   Royaume-Uni
Irak				    Singapour
Irelande				    Sri Lanka
Jordanie				   Turquie
Kenya				    Yemen
Koweït

Afghanistan			   Estonie			   Pologne
Autriche				    Finlande			  République Tchèque
Biélorussie			   France			   Roumanie
Belgique				   Hongrie			   Russie
Bolivie				    Islande			   Slovaquie
Brésil				    Italie			   Slovénie
Bulgarie				    Laos			   Suède
Chili				    Liban			   Syrie
Colombie			   Lituanie			   Thaïlande
Costa Rica			   Luxembourg		  Turquie
Croatie				    Maroc			   Ukraine
Cuba				    Norvège			  Uruguay
Danemark			   Oman			   Vietnam
Egypte				    Pays-Bas
Espagne				   Pérou

JE2
Intensité : 16 A
2009-00000100



Costa Rica			   Nicaragua
Cuba				    Porto Rico
Ecuador				    République Dominicaine
Guatemala			   Salvador
Honduras			   Taiwan
Japon				    Thaïlande
Laos				    Venezuela
Mexique				   Vietnam

JP2
Intensité : 15 A
2011-00000100

AU2
Intensité : 10 A
2007-00000100

Argentine
Australie
Chine
Fiji
Nouvelle Guinée 
Nouvelle Zélande
Taiwan
Uruguay

ITA2
Intensité : 10 A / 16 A

2021-00000100

Chili
Italie

Antivol

COMPACT SERIE
3503-05000500

47

L’antivol se fixe sur le côté de l’adapteur et empêche 
la rotation.




